
ELITPLAN d.o.o. Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana  1/

 3/1.4. SPECIFIKACIJA MATERIALA

OPOMBA:

Vsi kabli v prostorih morajo glede na zahteve Tehnične
smernice TSG-1-001:2019 POŽARNA VARNOST V STAVBAH:
 - ustrezati minimalnemu odzivu na ogenj B2ca s1d1a1, v
primeru da niso položeni podometno

Navedena oprema oz. material odgovarja zahtevani kvaliteti.
Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti
enake ali boljše kvalitete. Eventuelne spremembe glede na
popis potrjujejo projektant, nadzor, investitor in uporabnik!
Za vso navedno velja navedba " KOT", kar pomeni, da
ponudnik lahko ponudi enako ali boljšo opremo.
Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše
kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane
parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po
projektni dokumentaciji.
V ponudbi je potrebno zajeti dobavo, montažo in priklop
izbrane opreme!

SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)

Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je
potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v
popisu upoštevati:

a) Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z
vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški
zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo.
Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi
ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti
opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.

b) Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih
proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu
organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična
soglasja…)

c) Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene
osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa
oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V
sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni
material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti
potrebnih prebojev in dolbenj.

d) Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam
nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji
materiala.

e) Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav
z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne
naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene
organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
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f) Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s
strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti
izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali
pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in
dokumentirani.

g) Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o
izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V
kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno
dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške
nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev
dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.

h) Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava
zapisnika o funkcionalnosti sistema.

i) Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh
izdelovalcu PID načrta.

j) Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim
pravilnikom.

m) V ceni je potrebno upoštevati tudi meritve in vsa dokazila za
pozitivno mnenje izvedencev na tehničnem pregledu

o)

p)

p)

1 Nizkonapetostni energetski kabli nazivne napetosti 0,6/1kV

2
NHXMH 3 x 1,5 mm2, B2ca s1d1a1 m 240
NHXMH 3 x 2,5 mm2, B2ca s1d1a1 m 150

Bakreni enožilni vodniki z rumeno-zeleno izolacijo, kot
FG16(O)M16 6 mm2 (B2ca s1 d1 a1) m 330
FG16(O)M16 16 mm2 (B2ca s1 d1 a1) m 75

Vgradi se lahko samo oprema z veljavnimi atesti.

ponujeni material naj vsebuje tudi drobni material

Ponudnik vsebine popisov mora dodatno preveriti vsebino
in ceno ponujanega materiala vsake postavke popisa, kakor
tudi delne in končne vsote.

A VODOVNI MATERIAL

Vsi kabli v prostorih morajo glede na zahteve Tehnične
smernice TSG-1-001:2019 POŽARNA VARNOST V STAVBAH
in Študije požarne varnosti ustrezati:
 - na zaščitenih delih evakuacijskih poti  minimalnemu
odzivu na ogenj B2ca s1 d1 a1, v primeru da niso položeni
podometno  (stopnišče, evakuacijski hodnik)

KABLI  B2ca s1d1a11
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3 Požarnozaščiteni nizkonapetostni energetski kabli nazivne
napetosti 0,6/1kV, z brezhalogensko izolacijo oranžne barve, z
okroglimi ali sektorskimi vodniki, uvlečeni v požarno odporne
Betaflam instalacijske cevi
NHXH FE180/ E90 5x6 mm2, Betaflam, odpornost proti ognju do
800°C - E90, napajanje dvigala m 50

4 Instalacijske cevi za vlaganje v beton
RBC fi 23 mm m 20

5 Instalacijske cevi, negorljive, samogasne IC, komplet z veznim
materialom položena v montažne stene
RFS fi 16 mm - negorljiva, samogasna m 20
RFS fi 23 mm - negorljiva, samogasna m 10

6 Instalacijske cevi, za nadometno montažo, negorljive
IC fi 16 mm m 30
IC fi 23 mm m 20

7 Kabelske police komplet s spojnim, veznim, obešalnim in
montažnim materialom, instalirane na stene, oz. stebre ali pod
strop, komplet kabelske police širine:
Polica 100x62 mm m 40

8 Nadometna razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim
priborom
80 x 80 x 40 mm kos 5
100 x 100 x 50 mm kos 9

9 Priklop motorjev ali naprav, komplet s preizkusom delovanja,
namestitvijo kabelskih oznak na kabel, komplet za naprave moči:
 -moči do 5kW (invalidsko dvigalo,…) kpl 3
 -moči nad 5 kW (osebno dvigalo) kpl 1

10 Izdelava napisnih ploščic velikosti 40 x 80 mm, z oznakami
velikosti
10 mm, komplet s pritrdilnim materialom za namestitev napisnih
ploščic na razdelilce, motorje ali druge elemente: kos 3

11 Izdelava označevalnih tablic za kable, komplet s pritrdilnim
materialom kos 8

12 Zbiralka za izenačitev potenciala ZIP,  komplet z zaščitno
zbiralko,
drobnim, veznim in montažnim materialom (na robu kabelske
poice) kos 7

13 Izdelava ozemljitvenih povezav na dozo DIP / ZIP, komplet s
spojnim in pritrdilnim materialom

kos
44

14 Finožični vodnik H07Z1-R 6 mm2, komplet na dveh koncih
pritrjen z vijačnim spojem, komplet vodnik v povprečni dolžini 5,0
m in dvema vijačnima spojema kos 44
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15 Tesnenje prehodov iz enega v drugi požarni sektor,
izdelan s piroterm vrečkami, komplet z A-testom;
Horizontalni prehod EI60, dim: 10x10x20cm, (šxvxg) kos 1

16 Protipožarni kit za tesnitev manjših odprtin (do 30 kosov) pri
prehodu kablov iz prostora v prostor ( plamal ), skladno z
nemško smernico MLAR:2005, komplet z A-testom; kg 7

17 Ognjevarna masa 310 ml kos 5

18 Priklopi tehnološke opreme, komplet ur 8

19 Nepredvidena dela oziroma skrita dela, vse na bazi
predhodno potrjenih ur s strani nadzornega organa,
ter obveznim vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca, ocena ur 5

20 Usklajevanje električnih instalacij, glede na dobavljeno opremo,
ocena ur 5

21 Sproten vnos vseh kabelskih tras, mikrolokacij in oznak
elementov električnih
instalacij predmetnega dela objekta v načrt električnih instalacij ur 5

Opomba:
Svetila se dobavi komplet s sijalkami in drobnim pritrdilnim
materialom in
predstikalnimi napravami, transformatorji

1 S1 - Nadgradna LED svetilka, 216
PR 3100 lm 31 W 830 FO 200x1200 mm IP43 white
Montaža: Stropna (C) Optika: Prizmatična optika Nominalni
svetlobni tok: 3100 lm Svetlobni tok svetilke: 3095 lm Moč: 31 W
Podobna barvna temperatura: 3000 K Indeks barvnega videza
(CRI): 80 Barvno odstopanje (začetni MacAdam): 2.5 Povprečna
doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 at 25°C Napajalnik: LED
napajalnik s fiksnim izhodom Napajanje: 230V 50Hz Material
ohišja: Jeklena pločevina, prašno barvana Optika: Prizmatični
PMMA difuzor IP zaščita: IP43 IK zaščita: IK06 Barva: Bela Teža
izdelka: 4 kg kos 1

2 Varnostna svetilka z optiko prilagojeno za pokrivanje hodnikov/
velikih površin/hidrantov, avtonomna baterija 1h pripravni ali
trajni spoj, kot RESCLITE 5W LED,

a SPOT - nadgradni 1h, pripravni ali trajni spoj, NT1 kos 6

A VODOVNI MATERIAL SKUPAJ EUR:

B SVETILKE

Svetilke varnostne razsvetljave
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b ANTIPANIC - nadgradni 1h, pripravni ali trajni spoj, IP65, NT1 kos 13

3 Varnostna svetilka nadgradna 
 s piktogramom; smer izhoda, POWER LED zagotavlja

luminance > 500 cd/m². in življenjsko dobo min 50,000h s
konstantnim svetlobnim tokom. Svetilka za centralno baterijo z
individualnim nazorom preko napajalnega kabla; pripravni ali
trajni spoj. Power supply: 220/240V AC. Zaščita: IP54. Zaščitni
razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22,
EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez
halogenov. Komplet z montažnim priborom.
Dimenzije:322x44x210 mm; teža: 0,37 kg; skupna moč svetilke:
6 W.  
CROSSIGN 160 AB LED ECP IP54 kos 8
CROSSIGN 160 RZ-1R kos 6
CROSSIGN 160 RZ-1L kos 1
CROSSIGN 160 RZ-1LO kos 1
CROSSIGN 110+160 AW 180°- nosilec kos 8

4 Nalepka - piktogram s smerjo pobega izhoda, kos 8

5 Zagon varnostne razsvetljave , šolanje
uporabnika kos 1

6 Upravljanje varnostne razsvetljave . 5-letna
garancija kos 1

7 Pregled sistema varnostne razsvetljave in pridobitev potrdila o
brezhibnem delovanju s strani pooblaščene institucije kpl 1

1 Kabelski izpust zaključen na sponkah p/o - n/o, komplet z dozo,
pritrdilnim drobnim in veznim materialom, 1f kos 4

2 Kabelski izpust zaključen na sponkah p/o - n/o, komplet z dozo,
pritrdilnim drobnim in veznim materialom, 3f kos 1

(kot Zumtobel CROSSIGN 160
ECP)

5-letna garancija.

(Zumtobel emCON)

 (Zumtobel emCON)

B SKUPAJ SVETILKE EUR:

C FIKSNI PRIKLJUČKI

C SKUPAJ FIKSNI PRIKLJUČKI EUR:

D STIKALNI BLOKI

Pri izdelavi ponudbe je potrebno pri vsakem
stikalnem bloku upoštevati poleg posebej navedenaga tudi:
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komplet z izdelavo napisnih ploščic za označevanje
elementov, izdelavo kabelskih označb, kabelske uvodnice,
zatesnjevanje kabelskih uvodnic, zbiralke, podporne
izolatorje, zaščitne prekrivne plošče za preprečitev dotika,
vezni material, POK     korita za polganje kablov ves
pritrdilni in drobni montažni material, vse označbe
stikalnega bloka v skladu z veljavnimi predpisi, atesti,
prostor za dodatno namestitev opreme, nameščanje
enopolnih shem v stikalne bloke, namestitev ročk    za
izvlačenje varovalk, namestitev žepov za namestitev shem,
priklop in testiranje kablov, vse potrebne meritve in
preizkusi, spuščanje v pogon, tipska ključavnica enaka za
stikalne bloke. Vsi stikalni bloki morajo biti opremljeni z Pi
zbiralko, vidno označeno in ločeno od Pe zbiralke - 6.
zbiralka v razdelilniku razdelilci naj bodo opremljeni z
režami za pretok zraka - spodaj   in zgoraj na vratih

Predelava obstoječega stikalnega bloka SB-G

MREŽNI DEL

Skupaj stikalni blok SB-G kos 1

D SKUPAJ STIKALNI BLOKI

E STRELOVODNA INŠTALACIJA

1
Obstoječi razdelilnik SB-G se nadgradi s spodaj navedeno
opremo: kpl 1

Varovalčni ločilniki:
Varovalčni ločilnik NV 00.ST 6-160A kos 1
Varovalni vložek NV 00/25A kos 3
Varovalčni ločilnik TYTAN II za D0 taljive vložke
do 63A, 3-polni, 50kA kos 1
D0 taljive vložke 40A kos 3

Instalacijski odklopnik (kot SCHRACK ):
C/10A/1p (rdeče barve) kos 2
C/16A/1p kos 4

Vrsten sponke, drobni, vezni in montažni material % 5

EUR:

1 Ploščati vodnik iz nerjavečega jekla Rf 30 x 3,5 mm, položen v
temelj dvigala, kompletno z vsemi spoji med seboj, armaturo in
ostalimi kovinskimi masami, komplet, kot npr. Hermi RH1 m 20

3 Vijačeni spoj ploščatega vodnika s kovinsko maso, komplet z
veznim materialom kos 6

4 Križna sponka za spajanje ozemljila, komplet z drobnim in
veznim materialom, kot npr. Hermi
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Rf do 30mm (za spajanje in križanje Rf/Rf) kos 8

5 Varjeni spoji s kovinskimi masami, komplet z antikorozivnim
premazom kos 4

6 Silicijeva bronza kg 1

7 Bitumen kg 1

8 Meritve strelovodne instalacije po zaključku del in po potrebi po
dopolnitvi ozemljitev strelovodne instalacije, ozemljitev
strelovodne instalacije, označba merilni spojev in izdelava
končnega poročila kpl 1

1 Priklop novega UTP kabla v obstoječe komunikacijsko vozlišče
K.O. , komplet kpl 4

2 Priključni kabel RJ45 - RJ45, dolžine 1,5 m, kat. 6, kot npr. R&M kos 4

3 Kabelske police komplet s spojnim, veznim, obešalnim in
montažnim materialom, instalirane na stene, oz. stebre ali pod
strop, komplet kabelske police širine:
Polica 100x62 mm m 50

4 Kabel položen pretežno nadometno in delno podometno v
zaščitni inštalacijski cevi
UTP 4x2x23, kat. 6, (B2ca s1 d1 a1), kot R&M m 120

5 Instalacijske cevi za vlaganje v beton
RBC fi 16 mm m 20

6 Instalacijske cevi, za nadometno montažo, negorljive
IC fi 16 mm m 50

7 Zaključevanje komunikacijskega kabla UTP s konektorjem
RJ-45, CAT.6 (priklop signalizacije dvigala) kos 4

8 Meritve kabla UTP, označevanje panelov in vtičnic kos 4

9 Meritve UTP kabla, komplet kpl 1

10 Zaključevanje kablov na panelu in vtičnicah kos 1

Optični in Telefonski dovod do objekta ni predmet tega načrta!

E SKUPAJ STRELOVODNA INŠTALACIJA EUR:

F UNIVERZALNO OŽIČENJE

OPOMBE:
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Priklop telefonske centrale in telefonskih garnitur, načrt
priključitve telefonske centrale, telefonska centrala, telefonske
garniture, vse interne povezave med telefonsko centralo dostavi
dobavitelj opreme!
Aktivna oprema ni predmet tega načrta!

Izvedeno univerzalno ožičenje z vsemi elementi mora ustrezati
mednarodnim standardom EN 50173: Nov. 2002, ANSI TIA/EIA
568-B in ISO 11801 2nd edition: Sept. 2002 oz. njihovi zadnji
objavljeni verziji, ki jih je potrebno upoštevati pri izvajanju dela.
Vsi elementi univerzalnega ožičenja mora biti istega proizvajalca.
Za celoten izveden sistem univerzalnega komunikacijskega
ožičenja se zahteva sistemska garancija principala. Izvajalec del
mora izdati sistemsko garancijo principala za dobo najmanj 15 ali
več let za vso pasivno opremo in univerzalno ožičenje.
Sistemska garancija se mora glasiti na naslov investitorja.
Meritve univerzalnega ožičenja je potrebno izvesti po trenutno
veljavnem standardu za kat.6 ISO/ICE 11801 2nd edition
sept.2002 (Class E-Permanent Link) oz. evropskem EN50173-1:
November 2002 (Class E-Permanent Link) standardu s
certificirano merilno opremo.
Vse meritve univerzalnega ožičenja morajo biti predane
investitorju v pisni obliki kakor tudi v originalni obliki merilnega
instrumenta.
Izvajalec del univerzalnega ožičenja mora dela izvajati s
certificirano ekipo.
Pri vseh postavkah v popisu je vključena dobava in montaža tudi
če to ni posebej navedeno.

1 Linijski modul za priklop dveh adresnih zank s po 126 elementi
na zanko

kos 1

2 Analogni adresibilni optični dimni javljalnik požara,

kos 9

3 Podnožje za javljalnik požara

kos 9

4 Adresni ročni javljalnik požara;
z izolatorjem in pleksi zaščito

kos 6

5 Sirena z bliskovko; alarmna elektronska sirena z bliskavico,
ohišje rdeče barve, nadometna montaža, 18V DC - 28V DC,
68mA (24V), 110dB, IP65

kos 3

F SKUPAJ UNIVERZALNO OŽIČENJE EUR:

G JAVLJANJE POŽARA

kot npr. Zarja LIMO-Ap-400

kot npr.  Apollo, OPT XP-95

kot npr. Apollo, P XP-95/Discovery

kot npr.  Apollo, RJ XP-95/Soteria

kot npr. Apollo, WESB
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6 Adresibilni enokanalni vhodno/izhodni vmesnik;
krmilni vmesnik z relejskim izhodom (maksimalno 3A) in dvema
neodvisnima vhodoma, en za priklop brezpotencialnih kontaktov
in en OPTO vhod, komplet z ohišjem za nadometno montažo

kos 5

7 Adresni trokanalni vhodno / izhodni vmesnik;
krmilni vmesnik s tremi neodvisnimi relejskimi izhodi in tremi
neodvisnimi vhodi za priklop brezpotencialnih kontaktov, za
delovanje potrebuje zunanje napajanje 18V DC - 30V DC,
komplet z ohišjem za nadometno montažo
krmilni vmesnik z relejskim izhodom (maksimalno 3A) in dvema
neodvisnima vhodoma, en za priklop brezpotencialnih kontaktov
in en OPTO vhod, komplet z ohišjem za nadometno montažo

kos 2

8 Označevalna ploščica, dimenzij 55 × 30 mm, rdeče barve, z belo
vgraviranimi oznakami adres elementov javljanja požara kos 23

9 Označevalna nalepka s ,
po SIST 1013 kos 6

10 Označevalna nalepka s , po SIST 1013 kos 3

11 J-H(ST)H 1x2x1mm2 BMK LSZH , s polaganjem m 340

12 Ognjevarni kabel , komplet z
ognjevarnim pritrdilnim materialom, s
polaganjem-SIRENE,NAPAJANJE 24V m 120

13 Instalacijske cevi za vlaganje v beton, RBC fi 16 mm, s
polaganjem m 10

14 Instalacijske cevi, negorljive, samogasne IC, komplet z veznim
materialom, položena v montažne stene m 20

15 Instalacijske cevi, za nadometno montažo, PN fi 16 mm, s
polaganjem m 430

16 Izdelava lukenj/prebojev v AB stenah in plošči s kronskim
svedrom, do fi=25mm kos 8

17 Plamal kit za tesnenje prehodov iz enega v drug požarni sektor kg 5

18 Ognjevarna masa 310 ml kos 5

19 Drobni pritrdilni in vezni material, releji, sponke kpl 1

20 Montaža in vezava elementov;
montaža in električno povezovanje podnožij javljalnikov,
vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara; kpl 1

kot npr.  Zarja, AV-618

kot npr.  Zarja, AV-622

simbolom ročnega javljalnika požara

simbolom sirene

B2ca, s1 d1 a1

NHXH FE180/ E30 2x1,5 mm2
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21 Priklop na centralo javljanja požara;
adresiranje in označevanje podnožij javljalnikov, vmesnikov in
ostalih elementov sistema za javljanje požara, vstavljanje
javljalnikov na zmontirana in zvezana podnožja ter povezava na
obstoječi sistem za javljanje požara, preizkus in zagon sistema,
prevozni stroški kpl 1

22 Izdelava programa za požarni sistem kpl 1

23 Pregled požarnega sistema in pridobitev potrdila o brezhibnem
delovanju s strani pooblaščene institucije kpl 1

24 Sodelovanje izvajalca pri pregledu kpl 1

A VODOVNI MATERIAL SKUPAJ EUR
B SKUPAJ SVETILKE EUR
C SKUPAJ FIKSNI PRIKLJUČKI EUR
D SKUPAJ STIKALNI BLOKI EUR
E SKUPAJ STRELOVODNA INŠTALACIJA EUR

F SKUPAJ UNIVERZALNO OŽIČENJE EUR
G JAVLJANJE POŽARA SKUPAJ EUR

EUR

MERITVE ELEKTRIČNE INSTALACIJE kmpl 1 EUR

EUR

EUR

EUR

G JAVLJANJE POŽARA SKUPAJ

REKAPITULACIJA

JAKI TOK

SKUPAJ: JAKI TOK EUR:

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE

SKUPAJ SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE EUR:

JAKI TOK IN SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
SKUPAJ

3/1.4. JAKI TOK IN SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
SKUPAJ

DDV 22%

3/1.4. CENA SKUPAJ Z DDV


